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1. НАЗНАЧЕНИЕ 4. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ
– вызывная видеопанель;
– угловой кронштейн;
– упаковочная коробка + вкладыш;
– настоящий паспорт – гарантийный талон;
– саморезы (к стене)  4.2х50 / дюбели 8х50 – 2+2 шт;
– саморезы (к уголку) 4.2х20 – 2 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия недействительности гарантийных обязательств:
– неправильное подключение, что повлекло электрический пробой

входных/выходных цепей (входы +12В, «видео»);
– наличие механических, термических и химических повреждений

корпуса или электронных плат.

2. ОБЩИЙ ВИД, НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

К ВИДЕОМОНИТОРУ:
белый – видео

ДИНАМИК

желтый – аудио
черный – общий
красный – +12В

МИКРОФОН

ОБЪЕКТИВ КАМЕРЫ

ШИЛЬДИК

КНОПКА
к замку

от реле
(неполярный)

5. РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФОНА И
ДИНАМИКА

3. МОДИФИКАЦИИ ВИДЕОПАНЕЛЕЙ AVP-505/506
И ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

505/506 ЧБ
505/506 PAL

505/506 NTSC

400 ТВЛ/чб
400 ТВЛ/цв
400 ТВЛ/цв

0,2
0,5
0,5

0,6
0,6
0,6

Разрешение Чувствительность,
люкс

Эффективность
ИК подсветки, м

динамик
микрофон

Видеопанель AVP-505/506 накладная антивандальная с ИК подсветкой,
с матрицей 1/3", предназначена для работы совместно с 4-х проводными
мониторами видеодомофонов:
– монохромных (ЧБ), цветных 50 Гц - PAL и цветных 60 Гц - NTSC.

Напряжение питания:                     12 В
Ток потребления:                           150 мА
Рабочий температурный диапазон: -40°С ... +55°С

Класс защиты корпуса:
Дистанция до монитора (кабель ШСМ х0,08): 50 м

IP43
4

Углы обзора:                                  75 (гор.) и 55 (верт.) градусов

Гарантийный период – 24 месяца с даты продажи, но не более 
36 месяцев с даты изготовления.


